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ALTSTOFFE

Gipskarton

JA NEIN
Gipskartonplatten:
Wandbau-, Feuerschutz-, 
Feuchtraum- (imprägniert), 
Faser-, Akustik- (mit Vliesarmie-
rung), Rigiplan Trockenestrich-
platten (Hohlraumbodenplatten)

	- von Neubaustellen:
saubere Plattenreste und -ab-
schnitte ohne jegliche Anhaftung

	- von Umbau- & Abbruch- 
baustellen:

	■ Plattenreste mit geringen Anhaf-
tungen (wie z.B. Holz, Metall, 
Fliesen, Fliesenkleber, Folien, 
Tapeten Kantenschutz ...)

	■ frei von Anhaftungen (wie z.B. 
Zementputze, Ziegelreste, Iso-
lierreste (Mineralwolle), Heraklith

	- Gips- und Zementputze, 
Zementestrich, Porenbeton 
(Ytong)

	- Schilf- und Strohmatten 
(Putzträger)

	- Heraklithplatten (HWL)
⇨ zu Bau-Restmassen

	- Bauschutt (Mauer- und Dach-
ziegel)

⇨ eigene Abfallart

	- Asbestzementplatten, Faser-
zementplatten

⇨ eigene Abfallart

	- Dämmstoffplatten (EPS alt, 
XPS neu, Verbundplatten,...)

⇨ zu Sperrige Abfälle

	- Mineralwolle (Isolierungen wie 
Glas- und Steinwolle)

⇨ eigene Abfallart

	- Metall- & Holzprofile
⇨ der jeweiligen Abfallart zuordnen

Maximale Kantenlänge 90 cm
Nur trockene Platten(reste)




